
ANGLE R/L 2g L 66.44.44.01

Приносимо вибачення, але, дана модель 
вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - камінна топка кутова з 
підйомними дверцятами і роздільним склом
IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - камінна топка кутова з 
підйомними дверцятами і роздільним склом

нова система спалювання палива DOUBLE SPIN
нове 200мм з’єднання одночасно забезпечує стандартне пряме 
підключення з використанням димохідних труб та інсталяцію 
акумуляційних блоків ROMOTOP MAMMOTH  безпосередньо 
до камінної топки

Цільногнуте скло - правий варіант - код замовлення: AR2LE 01

Цільногнуте скло - лівий варіант - код замовлення: AL2LE 01



Технічні параметри

Висота 1430 мм
Ширина 743 мм
Глибина 605 мм
Висота дверцят 407 мм
Ширина дверцят 620 мм
Глибина дверцят 400 мм
Вага 252 кг
Регульована потужність 3,5-9,0 кВт
Діаметр димохідної труби 180-250 мм
Діаметр димоходу 200 мм
Діаметр центр. подачі повітря 150 мм
Тяга 12 Па
Kоефіцієнт корисної дії 84,8 %
Середнє споживання деревини 1,9 кг/год
A+

Аксесуари

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ ROMOTOP MAMMOTH для конвекційного теплообмінника ROMOTOP
АКУМУЛЯЦІЙНИЙ ТЕПЛООБМІННИК ROMOTOP MAMMOTH
Акумуляційні блоки MAMMOTH
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
КОНВЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ROMOTOP
РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм
ЧАВУННИЙ ПОВОРОТНИЙ КУПОЛ 180
ЧАВУННИЙ ПОВОРОТНИЙ КУПОЛ 200
IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - камінна топка кутова з підйомними дверцятами і роздільним склом
IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - камінна топка кутова з підйомними дверцятами і роздільним склом

Альтернативні продукти

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - камінна топка кутова з підйомними дверцятами і роздільним склом
IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - камінна топка кутова з підйомними дверцятами і роздільним склом

Завантажити

Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!


