
Камінні печі  TALA N

Відмітним елементом печі-каміна є великі дверцята. Вони дають змогу безперешкодно милуватися вогнем, 
що горить, з будь-якої точки кімнати.

Піч-камін підходить для різних типів приміщень. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися 
зверху або ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на 
склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна 
регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна можна зберігати невеликий запас дров.

TALA N 01
сталь

Ціни за запитом у Вашого дилера
код замовлення: TALA N 01



Технічні параметри

Висота 1064 мм
Ширина 480 мм
Глибина 433 мм
Вага 113 кг
Регульована потужність 3,0-7,7 кВт
Діаметр димохідної труби 150 мм
Діаметр димоходу 150 мм
Висота до осі заднього підключення 960 мм
Тяга 12 Па
Kоефіцієнт корисної дії 78,0 %
Середнє споживання деревини 1,8 кг/год
A

Завантажити

Гарантійне свідоцтво
Загальні інструкції
Технічна документація
Технічні листи
Інструкція з монтажу
Завантажте наш каталог!


